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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1)
auf Transporter- Fahrgestell

Mercedes Sprinter 6X6 (Umbau Fa. Oberaigner)
mit zulässigem Gesamtgewicht von 7,0 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1)
auf LKW-Fahrgestell

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche:

Breite Geräteaufbau (i.L.):

Gesamtlänge Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht:

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. kg

ca. kg

3950

4000

2100

7400

3250

4900

7000

Fahrgestell:
- Mercedes Sprinter 5.19 Doppelkabine
- Umbau auf Allradantrieb 6X6 inkl. Differentialsperre 
 und Geländeuntersetzung durch Fa. Oberaigner

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus 
 Stahlprofi len
- Gelochtes Bodenrahmenprofi l 
-  Längs- und Querträger elektrisch verschweißt  
-  Unterbau komplett feuerverzinkt und lackiert  
   
Geräteaufbau:
- Schwenkwandaufbau Überdach
- Durch das Abklappen der unteren Bordwand
 wird das obere Bordwandelement automatisch 
 nach oben geklappt
- Innenbeleuchtung in LED-Ausführung
  
Ladungssicherung:
- Zurrbügel im Bodenrahmenprofi l
- Alu-Lochschienen in Boden und Decke integriert
 zur Ladungssicherung mit vertikal angebrachten 
 Sperrstangen

Ladebordwand:
- Dautel DL 1000
-  Tragkraft 1000 kg bei Lastmittelpunkt 700 mm
- Plattform geteilt zum Verlegen von Schläuchen

Elektrische Ausstattung:
- Kennleuchten LED in Dachverblendung integriert
- Front- und Heckblitzer Hella
- Warnanlage am Heck (RWA)
- Umfeldbeleuchtung und Innenbeleuchtung LED

Klappe und Leuchtbalken Heck:
- Gasfederunterstütze Klappe am Heck
-  Automatisch klappbarer Lichtbalken am
 Heck zur Aufnahme sämtlicher Leuchten

Lagerungen:
- Kundenspezifi scher Ausbau der Geräteräume
- Ablagefach im Mannschaftraum


