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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Atego 1329 AF-Fahrgestell

Mercedes Benz Atego 1329 AF, 4x4
mit zulässigem Gesamtgewicht von 13,1 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf LKW-Fahrgestell

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche:

Gesamtlänge Fahrzeug:

Gesamtbreite Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht 1):

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. kg

ca. kg

4360

3900

7800

2550

3300

8005

13100

Fahrgestell:
- Mercedes Benz Atego 1329 AF, 4x4
- Doppelkabine

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus 
 Stahlprofi len 
- Querträger durchgehend und eingelassen   
-  Gelochtes Bodenrahmenprofi l   
-  Längs- und Querträger elektrisch verschweißt  
-  Unterbau komplett feuerverzinkt und lackiert  
  
Planengestell / Bordwände:
- Festes Dach
- Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofi len;
 Höhe: 800 mm

Ladungssicherung:
- Zurrbügel im Bodenrahmenprofi l
- Zurrleisten in den Bordwänden

Ladebordwand:
- Dautel DL 1500 S
-  Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm

Elektrische Ausstattung:
- Blitzbalken Fabr. TechniDesign, in geteilter Ausführung
- Front- und Heckblitzer Hella
- Martinshorn
- Warnanlage am Heck (RWA)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrkamera

Lichtmast:
- Typ Teklite TF 400XE
- Scheinwerfer 6 x Xenon, elektrisch schwenk- und neigbar
- Automatische Verlastung

Klappe und Lichtbalken Heck:
- Gasfederunterstütze Klappe am Heck
-  Automatisch klappbare Lichtbalken am
 Heck zur Aufnahme sämtlicher Leuchten

Lagerungen:
- Kundenspezifi scher Lagerungseinbau in der Manschafts-
 kabine sowie in den Traversenästen

1)  inkl. Fahrer, ohne Beladung


