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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Atego-Fahrgestell

Mercedes Benz Atego 1629 AF 4x4
mit zulässigem Gesamtgewicht von 16 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Atego-Fahrgestell

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche

Gesamtlänge Fahrzeug

Gesamtbreite Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht:

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

kg

kg

3650

5100

7600

2550

3400

8360

16000

Fahrgestell:
- Mercedes Benz Atego 1629 AF 4x4
- Euro 6

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus 
 Stahlprofi len, feuerverzinkt
   
Planengestell / Bordwände:
- Festes Dach
- Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofi len; 
 Höhe: 800 mm
- Schiebeplane seitlich
- Ladungssicherungssystem mit zwei Reihen
 Airlineschienen zur horizontalen Ladungssicherung
 mittels Sperrstangen bzw. Rollwagenhaltern
- Unterbaukästen aus Edelstahl

Ladebordwand:
- Dautel DL 1500 S geteilte Ausführung zum Verlegen
 von Schläuchen
- Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm

Elektrische Ausstattung:
- Kennleuchten Hänsch LED
 Warnanlage original Martin-Presslufthorn
- Frontblitzer in LED-Ausführung
 Warnanlage original Martin-Presslufthorn
-  Arbeitsscheinwerfer LED Front-und Heckseitig
-  Unterfl urbeleuchtung in LED- Ausführung 
 unterhalb der Pritsche
-  Lichtmast mit vier LED-Scheinwerfern
-  Rückfahrkamera am Heck sowie auf Ladefl äche

Klappe und Lichtbalken Heck:
- Gasfederunterstütze Klappe am Heck
- Automatisch klappbarer Lichtbalken am
 Heck zur Aufnahme sämtlicher Leuchten

Sonstige Einbauten:
- Hydraulische Seilwinde "Rotzler-TR030/6"
 mit 5 t Zugkraft


