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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Atego-Fahrgestell

Mercedes Benz Atego 1529 AF 4x4
mit zulässigem Gesamtgewicht von 16 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf LKW-Fahrgestell

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche

Gesamtlänge Fahrzeug

Gesamtbreite Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht:

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

kg

kg

4560

3800

8800

2550

3300

9335

16000

Fahrgestell:
- Mercedes Benz Atego 1529 AF 4x4
- Doppelkabine

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus Stahlprofi len
- Querträger durchgehend und eingelassen
- Gelochtes Bodenrahmenprofi l
- Längs- und Querträger elektrisch verschweißt
- Unterbau komplett feuerverzinkt und lackiert 
 
Geräteaufbau
- Aufbau tiefgezogen aus eloxierten Aluminium-
 systemprofi len
- Profi le verschraubt und stufenlos verstellbar
- Außenbleche eloxiert und geklebt
- Rolladen aus eloxierten Aluminiumprofi len
  
Planengestell / Bordwände
- Festes Dach
- Bordwände aus 25 mm Aluminiumprofi len; 
 Höhe: 800 mm
- Schiebeplane seitlich
 
Ladungssicherung:
- Ladungssicherungssystem mit zwei Reihen Airline-
 schienen zur horizontalen Ladungssicherung mittels 
 Sperrstangen bzw. Rollwagenhaltern
- Zurrbügel im Bodenrahmenprofi l

Ladebordwand:
- Dautel DL 1500 S geteilte Ausführung zum Verlegen
 von Schläuchen
- Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm
- Plattformhöhe 2000 mm, diese schließt direkt oben am 
 Heckportal (hierdurch kein zusätzliche Kofferklappe 
 erforderlich)

Elektrische Ausstattung:
- Blitzbalken Hänsch LED mit integrierter elektronischer 
 Warnanlage sowie Martinshorn
- Frontblitzer in LED-Ausführung
- Warnanlage am Heck (RWA)
- Arbeitsscheinwerfer
- Rückfahrkamera
- Umfeld- und Unterfl urbeleuchtung in LED
- Lichtmast mit sechs LED-Scheinwerfern

Lagerungen:
- Lagerung für Tragkraftspritze, Pressluftatmer, 
 Lüfter auf Teleskopschieber
- Gerätewand für löschtechnisches Zubehör, sowie 
 für Feuerlöscher und Brechwerkzeuge
- Separate Staukästen für Saugschläuche
- Lagerregal für diverse Teile in der Mannschaftskabine


