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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Sprinter-Fahrgestell

Mercedes Benz Sprinter 5.xx, Doppelkabine
mit zulässigem Gesamtgewicht von 5,3 t (bis 1,8 t Nutzlast)

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Transporter-Fahrgestell

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche:

Breite Geräteaufbau (i.L.)

Gesamtlänge Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht:

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. kg

ca. kg

4325

3400

2040

7120

3200

2965

5300

Fahrgestell:
- Mercedes Benz Sprinter 516 CDI
- Doppelkabine

Unterbau:
- Unterbau aus Aluminium-Strangpressprofi len
- Längs-und Querträger verschraubt
- Montage- bzw. Hilfsrahmenauslegung gemäß 
 Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers

  
Kofferaufbau:
- Aufbau in Sandwichbauweise, innen Wabenplattenkern 
 und außen beidseitig glatte GFK-Deckschicht
- Wände und Dach 25mm stark
- Kundenspezifi sche Aufbaumaße möglich

Kofferrahmen:
- Einfassung der Sandwichplatten mit eloxierten 
 Aluminium-Kofferrahmenprofi len
- Abgerundete Bauform

Boden:
- Bodenplatte in Sandwichbauweise, innen 
 Wabenplattenkern, unten GFK-Deckschicht
-  Oberseite aus Siebdruckplatten, rauhe Seite oben

Ladungssicherung:
- seitlich je zwei Reihen Alu-Kombischinen "JFS"
 zum Einsetzen von Rollwagen und Sperrstangen
- drei Reihen im Boden eingelassene Zurringe

Ladebordwand:
- Dautel DL 750B
-  Tragkraft 750 kg bei Lastmittelpunkt 600 mm

Elektrische Ausstattung:
- Sondersignalbalkenanlage Hella RTK 7
- Front- und Heckblitzer Hella
- Innenbeleuchtung LED

Sonstiges:
- Regalboden an Stirnseite des Aufbaus zur Verlastung 
 der Normbeladung
- Ablagefach mit Deckel zwischen Fahrer und Beifahrer zur 
 Lagerung von Einsatzunterlagen

Die Besonderheit:
- Nutzlast bis zu 1.800 KG 
 (zusätzlich zu Besatzung und Normbeladung)


