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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf MAN TGM-Fahrgestell

MAN TGM 13.250 4x4
mit zulässigem Gesamtgewicht von 15,5 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf LKW-Fahrgestell
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Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Länge Pritsche:

Breite Geräteaufbau (i.L.):

Gesamtlänge Fahrzeug:

Gesamthöhe Fahrzeug:

Leergewicht:

Zulässiges Gesamtgewicht:

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. kg

ca. kg

4250

3600

1250

8100

3300

9065

15500

Fahrgestell:
- MAN TGM 13.250 4 x 4
- Doppelkabine

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus 
 Stahlprofi len 
- Querträger durchgehend und eingelassen  
-  Längs- und Querträger elektrisch verschweißt  
-  Unterbau komplett feuerverzinkt und lackiert  
   
Geräteaufbau:
- Aufbau aus eloxierten Aluminium-Systemprofi len  
-  Profi le verschraubt und stufenlos einstellbar
-  Außenbleche eloxiert und geklebt
-  Rolladen aus eloxierten Aluminiumprofi len
  
Kofferaufbau:
- Seitenwände in Plywood-Ausführung
 (Schichtplatten mit Kunststoffdeckschichten 
 innen und außen)
-  Dach transluzent

Ladungssicherung:
- Seitlich je zwei Reihen Airline-Schienen JFS zum sichern
 von Rollwagenhaltern und einsetzen von Sperrstangen
- Drei Reihen im Boden eingelassene Zurrmulden

Ladebordwand:
- Dautel DL 1500 S faltbar
-  Tragkraft 1500 kg bei Lastmittelpunkt 1000 mm
- Plattform teilbar

Elektrische Ausstattung:
- Kennleuchten B2 in LED-Technik
- Front- und Heckblitzer
- Warnanlage am Heck (RWA)
- Umfeldbeleuchtung und Innenbeleuchtung LED
- Gegensprechanlage
- Arbeitsscheinwerfer

Klappe und Leuchtbalken Heck:
- Gasfederunterstütze Klappe am Heck
-  Automatisch klappbarer Lichtbalken am
 Heck zur Aufnahme sämtlicher Leuchten

Lagerungen:
- Kundenspezifi scher Ausbau der Geräteräume


