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TECHNISCHE DATEN
Gerätewagen Transport (GW-T)
auf Mercedes Benz Sprinterbasis

Mercedes Benz Sprinter 5.16, Doppelkabine
mit zulässigem Gesamtgewicht von 5,5 t

Kundenspezifi sche Ausführung

www.maise-gmbh.de



Gerätewagen Transport (GW-T)
auf MB-Sprinter 5.16, Doppelkabine

www.maise-gmbh.de

Produktbeschreibung

Maße und Gewichte:

Radstand:

Pritschelänge (i.L.)

Breite Geräteaufbau (i.L.)

Gesamtlänge Fahrzeug

Gesamthöhe Fahrzeug

Leergewicht

Zulässiges Gesamtgewicht

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

ca. mm

kg

kg

4325

3400

2200

7120

3250

3305

5500

Fahrgestell:
- Mercedes Benz Sprinter 516 CDI
- Doppelkabine

Unterbau:
- Ausführung der Längs- und Querträger aus Alu
 (geschraubt und eloxiert) 
 
Kofferaufbau
- Maise Leichtbaukoffer bestehend aus 25 mm
 Sandwichplatte Eingefasst mit eloxierten Aluprofi len
- Stirnwand mittels 12 mm Siebdruckplatte verstärkt.
   
Ladungssicherung:
- seitlich jeweils zwei Alu Zurrleisten incl.
 Sperrstangen und Rollwagenhalter;

Ladebordwand:
- Dautel DL 750 B
- Tragkraft 750 kg bei Lastmittelpunkt 600 mm

Elektrische Ausstattung:
- Sondersignalbalkenanlage Rauwers LED
- Front- und Heckblitzer Kranefeld Hänsch
- Umfeldbeleuchtung in LED-Ausführung
- Innenbeleuchtung in LED-Ausführung

Besonderheit:
- Nutzlast > 1.700 kg zusätzlich zu Besatzung 
 und Normbeladung


