TRANSPORTLOSUNGEN | FEUERWEHR

TECHNISCHE DATEN

Geratewagen Transport (GW-T)
auf MAN TGM-Fahrgestell

MAN TGM 13.290 4x4 BL
mit zulassigem Gesamtgewicht bis 16 t

TFS

Fahrzeugbau
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TFS Fahrzeugbau GmbH
Laitermatten 3, D-79224 Umkirch, Tel.: +49 7665 942616-0, Fax: +49 7665 94261-20
E-Mail: info@tfs-fahrzeugbau.de

www.tfs-fahrzeugbau.de



Geratewagen Transport (GW-T)
Auf MAN-Fahrgestell

TFS

Fahrzeugbau

MafRe und Gewichte:

Typ

Radstand: ca. mm 3950

Lange Pritsche: ca. mm 4900

Gesamtlange Fahrzeug: ca. mm 6600

Gesamtbreite Fahrzeug: ca. mm 3300

Leergewicht: ca. kg 7660

Zulassiges Gesamtgewicht ca. kg 16.000

Klappe und Leuchtbalken Heck:
Fahrgestell: - Gasfederunterstiitze Klappe und Heck
- MAN TGM 13.290 4x4 BL - Automatische klappbarer Lichtbalken am Heck
- automatisiertes Schaltgetriebe zur Aufnahme samtlicher Leuchten
Unterbau: Lagerungen/Sonstiges:
- Unterbau Stahl, feuerverzinkt - Ablagefach an Aufbaustirnwand fur diverse
Beladung

Kofferaufbau: - Seitenverkleidung Aufbau und klappbare
- Sandwichaufbau Verkleidung zwischen Fahrerhaus u. Aufbau

- Dach GFK Transluzent, verstarkt mit Aluspriegeln
- Boden aus 24 mm Siebdruckplatte
- Aufstiegstreppe am Heck

Ladebordwand:

- Dautel DL 1500 S, Traglast 1.500 kg bei
1.000 mm Lastmittelpunkt

- Abrollsicherung fir zwei Rollcontainer

- Horizontal geteilte Plattform

Elektrische Ausstattung:

- Unterflurbeleuchtung in LED-Ausfiihrung

- Frontblitzleuchten in LED-Ausfiihrung

- Heckwarnsystem in LED-Ausfuhrung

- Akustische Warnanlage, Ausfuhrung ,Martinhorn®
mit vier Schallbechern

- Ruckfahrkamera
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